SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 9.1 (23-11-2021) - Seite 1/11

CLEAN 2000 - 01RC1/01RC3

DE
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ERAPHICS

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname : CLEAN 2000
Produktcode : 01RC1/01RC3
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Pflegemittel fir Rasterwalzen aus Keramik bzw. Tiefdruckwalzen aus Chrom.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : RECYL SAS.
Adresse : 17, rue de Montréal, 74100, VILLE LA GRAND, France.
Telefon : +33 (0)4 50 92 48 68. Fax : +33 (0)4 50 95 54 72.
Email : info@recyl.fr
http://www.recyl.com
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net
Weitere Notrufnummern

AUSTRIA : Santé Austria GmbH - Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notrufnummer : +43 1 406 43 43 / DEUTSCHLAND : Berlin +49 30

19240 / Schweiz: Tox Info Suisse - Tel. 145.

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Atzend auf die Haut, Kategorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt oder

vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHS05
Signalwort :
GEFAHR
Produktidentifikatoren :
EC 500-213-3 ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE
EC 215-185-5 NATRIUMHYDROXID
Gefahrenhinweise :
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise - Pravention :
P260 Nebel/Dampf nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.
Sicherheitshinweise - Reaktion :
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
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P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/Behalter einem, den 6rtlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum
zufGhren.

Sonstige Angaben :

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthélt keine 'sehr besorgniserregenden Stoffe' (SVHC) >= 0,1 % veroffentlich durch die European Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XlII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
Das Gemisch enthalt keine Substanz >=0,1%, die gemaR den Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadliche Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 112-34-5 GHSO07 [1] 50 <=x % < 100
EC: 203-961-6 Wng

REACH: 01-2119475104-44

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
CAS: 68439-50-9

EC: 500-213-3

REACH: 01-2119487984-16

ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE
CAS: 1310-73-2
EC: 215-185-5

REACH: 01-2119457892-27

NATRIUMHYDROXID

Spezifische Konzentrationswerte

Kennzeichnung
CAS: 112-34-5
EC: 203-961-6
REACH: 01-2119475104-44

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
CAS: 1310-73-2

EC: 215-185-5

REACH: 01-2119457892-27

NATRIUMHYDROXID

Eye Irrit. 2, H319

GHS05, GHS09

Dgr

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

GHSO05

Dgr

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314

spezifische Konzentrationswerte

Skin Corr. 1A: H314 C>= 5%

Skin Corr. 1B: H314 2% <= C < 5%
Skin Irrit. 2: H315 0.5% <= C < 2%
Eye Dam. 1: H318 C>= 2%

Eye Irrit. 2: H319 0.5% <= C < 2%

10<=x%<25

1] 10 <=x % < 25

ATE
dermal: ATE = 2764 mg/kg KG
oral: ATE = 6600 mg/kg KG

Angaben zu Bestandteilen :

(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
[1] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas uber den Mund einfl63en.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen :

Im Falle der Einatmung den Patienten ins Freie bringen und ihn in Bewegung und im Ruhezustand tberwachen.
Ist die Atmung unregelmafig oder setzt aus, kiinstlich beatmen und einen Arzt rufen.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 9.1 (23-11-2021) - Seite 3/11
CLEAN 2000 - 01RC1/01RC3 DE

Nach Augenkontakt :
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang grindlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Betroffene Person unabhangig vom anfanglichen Zustand zum Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.
Nach Hautkontakt :
Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort ablegen.
Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei groRflachiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins Krankenhaus
Uberflhrt werden.
Nach Verschlucken :
Nichts tiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt konsultieren.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifihren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationare Nachbehandlung erforderlich sind.
Etikett vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Nicht entziindbar.
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Spriihwasser oder Wassernebel
- Pulver
- Schaum
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenlber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Aufgrund der Toxizitat der bei der thermischen Zersetzung entstehenden Gase sind unabhéngige Atemschutzgerate (Isoliergerate) zu
verwenden.

ABSCHNITT 6 : MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Schutzmalinahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Nicht-Rettungspersonal
Beruihrung mit Haut und Augen vermeiden.
Fir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,

Universalbindemittel, Diatomeenerde in Féssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 9.1 (23-11-2021) - Seite 4/11

CLEAN 2000 - 01RC1/01RC3

DE

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstatten.
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hande waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.

Fir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.

Stéandige Sicherheitsduschen und Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, vorsehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

In gut durchlifteten Bereichen handhaben.

Zugang fir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :

Fir den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.

Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.

Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.

Unzulédssige Ausriistung und Arbeitsweise :

Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.
Lagerung

Behalter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchlifteten Ort lagern.

Der FuBboden muss undurchldssig sein und eine Auffangwanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem Auslaufen keine Flissigkeit nach aufien

dringen kann.
Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Européische Union (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Hinweise :
112-34-5 67.5 10 101.2 15 -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
1310-73-2 2 mg/m3

- Deutschland - AGW (BAuUA - TRGS 900, 08/08/2019) :

CAS VME : VME : Uberschreitung Anmerkungen
112-34-5 10 ppm 1.5(1)
67 mg/m?

- Australien (NOHSC:3008, 1995) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
1310-73-2 2 Peak H

limitation

mg/m3

- Osterreich (BGBI. Il, 254/2018, 382/2020) :

CAS TWA: STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
112-34-5 10 ppm 15 ppm

67.5 mg/m? 101.2 mg/m?
1310-73-2 2E mg/m? 4E mg/m?

- Belgien (Arrété du 09/03/2014, 2014) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
112-34-5 10 ppm 15 ppm

67.5 mg/m? 101.2 mg/m?
1310-73-2 2 mg/m? M

- Frankreich (INRS - ED984 / 2019-1487) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Hinweise : TMP N°:
112-34-5 10 67.5 15 101.2 - -
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1310-73-2 - 2 - -

- Schweiz (SUVAPRO 2017) :

CAS VME VLE Valeur plafond Notations
112-34-5 10 ppm 15 mg/m?

67 mg/m? 101 fc/m?
1310-73-2 2 ppm 2 mg/m?

- GrofRbritannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, Fourth Edition 2020) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition :
112-34-5 10 ppm 15 ppm

67.5 mg/m? 101.2 mg/m?
1310-73-2 2 mg/m?

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition :
1310-73-2 2 mg/m3

Kriterien :

Kriterien :

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) oder abgeleitete Expositionshohe mit minimaler Beeintrachtigung (DMEL):
ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE (CAS: 68439-50-9)

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Endverwendung:
Art der Exposition:

Mégliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Mégliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Endverwendung:
Art der Exposition:

Maogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Maogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Art der Exposition:

Mégliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Arbeiter.
Hautkontakt.

Systemische langfristige Folgen.

2080 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systemische langfristige Folgen.

294 mg of substance/m3

Verbraucher.
Verschlucken.

Systemische langfristige Folgen.

25 mg/kg body weight/day

Hautkontakt.

Systemische langfristige Folgen.

1250 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systemische langfristige Folgen.

87 mg of substance/m3

ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE (CAS: 68439-50-9)

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Boden.
1 mg/kg

SuRwasser.
0.0437 mg/l

Meerwasser.
0.0437 mg/l

Intermittierendes Abwasser.
0.004 mg/l

SiRwassersediment.
31 mg/kg

Meerwassersediment.
31 mg/kg

Klaranlage.
10000 mg/I

Personliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
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Piktogramm(e) flr obligatorisches Tragen von persénlicher Schutzausristung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausristungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, auf3erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fir
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden.
Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.
Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Arbeiten, bei denen reizende Dampfe entstehen kénnen, Korrekturglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.
- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignete chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe gemal Norm EN ISO 374-1 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.
Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahlit werden : andere Chemikalien kdnnten verandert werden, erforderliche
physische Schutzmaflnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.
Empfohlener Typ Handschuhe :
- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)
- Korperschutz
Hautkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen flissigkeitsdichte chemische Schutzkleidung (Typ 3) gemaf EN 14605/A1 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6) gemaR EN 13034/A1 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen, insbesondere Schutzanzug und Stiefel. Diese Kleidungsstiicke miissen in gutem Zustand gehalten und nach

Gebrauch gereinigt werden.
Das Personal hat regelmaRig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmutzten Koérperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form : viskose Flussigkeit
Farbe

Farbe : Braun.
Geruch

Geruchsschwelle : nicht bestimmt
Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Entziindbarkeit

Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : nicht bestimmt

Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : nicht bestimmt
Flammpunkt

Flammpunktbereich : Flammpunkt > 100°C.
Ziindtemperatur

Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen

Zersetzungstemperatur
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Punkt/Intervall der Zersetzung :
pH
PH (wassriger Losung) :
pH:
Kinematische Viskositat
Viskositat :
Loslichkeit
Wasserl6slichkeit :
Fettldslichkeit :
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser :
Dampfdruck
Dampfdruck (50°C) :
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte :
Relative Dampfdichte
Dampfdichte :
9.2. Sonstige Angaben
% VOC :
9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Keine Angabe vorhanden.
9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen
Keine Angabe vorhanden.

nicht betroffen

11.7 (4 g/l).
nicht relevant.

90 s (20°C) - Ford VI

16slich
nicht bestimmt

nicht bestimmt

unter 110 kPa (1.10 bar)

1.08

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Rauch oder Stickoxid

freisetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden :
- Hitze
- Flammen und warme Oberflachen
- Lichteinfluss
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von :
- Sauren
- Alkalien
- starken Oxidationsmitteln
- Alkoholen
- Metallen
10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen uberschreitende, Exposition gegeniber Dampfen des in diesem Gemisch enthaltenen Losungsmittels
kann zu gesundheitsschadlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimh&ute und der Atemwege, Erkrankungen der Nieren, der Leber und des

zentralen Nervensystems, fuhren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremfallen BewuRtlosigkeit.

Kann zu irreversiblen Hautschadigungen fiihren, wie zum Beispiel einer sichtbaren, durch die Epidermis bis in die Dermis reichenden, Nekrose in

Folge einer Exposition fiir eine Dauer von bis zu 3 Minuten.
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Reaktionen auf Atzwirkungen sind durch Geschwiire, Blutungen, blutige Verschorfungen und, am Ende eines Beobachtungszeitraums von 14
Tagen, als Verfarbung durch Ausbleichen der Haut, kahler Stellen und Narben gekennzeichnet.
Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kénnen den naturlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.

11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :
ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE (CAS: 68439-50-9)
Oral : 2000 < LD50 <= 5000 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: 112-34-5)

Oral : LD50 = 6600 mg/kg
Art : Ratte
Dermal : LD50 = 2764 mg/kg

Art : Kaninchen

11.1.2. Gemisch
Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat

12.1.1. Substanzen
ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE (CAS: 68439-50-9)
Toxizitat fir Fische : LC50 = 1.2 mg/l
Art: Danio rerio
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fir Krebstiere : EC50 = 0.53 mg/I
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h

Toxizitat fur Algen : NOEC = 0.14 mg/|

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: 112-34-5)
Toxizitat fur Fische : LC50 = 1300 mg/I
Art: Lepomis macrochirus
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fir Krebstiere : EC50 > 100 mg/I
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxizitat fir Algen : ECr50 > 100 mg/I
Art : Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Gemische

Fur das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

ALCOOL GRAS C12-14, ETHOXYLE (CAS: 68439-50-9)
Biologischer Abbau : Schnell abbaubar.

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: 112-34-5)
Biologischer Abbau : Schnell abbaubar.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
12.3.1. Stoffe

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: 112-34-5)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe =1

12.4. Mobilitiat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.
12.7. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefdhrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfalle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.
Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Bdden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemaf gultiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfélle nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behalter nicht entfernen.
Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallcodes (Entscheidung 2014/955/EG, Richtlinie 2008/98/EWG iiber gefahrliche Abfille) :
20 01 29 * Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport beférdert werden (ADR 2021 - IMDG 2020 -
ICAO/IATA 2021).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1760
14.2. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
UN1760=ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(natriumhydroxid)
14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

14.4. Verpackungsgruppe
Il
14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
ADR/RID  Klasse Kode PG Gefahr-Nr  EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
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8 C9 I 8 80 1L 274 E2 2 E
IMDG Klasse 2. GZ-Nr. PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregati
Handling on
8 - 1] 1L F-A. S-B 274 E2 Category -
B SW2
IATA Klasse 2. GZ-Nr. PG Passagier | Passagier Fracht Fracht Anm. EQ
8 - 1] 851 1L 855 30L A3 A803 E2
8 - 1] Y840 05L - - A3 A803 E2

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:

Die folgenden Richtlinien wurden berticksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (ATP 16)
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2021/849 (ATP 17)

Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.
- Verordnung der Schweiz liber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen :
112-34-5 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther mono-butylique de diéthyléneglycol)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MalRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler
Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie flr dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Sétze in Abschnitt 3 :

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Abkiirzungen :

LD50 : Die Dosis einer Priifsubstanz, die in einem bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fiihrt.
LC50 : Konzentration einer Priifsubstanz, die in einem bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fiihrt.
EC50 : Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal méglichen Reaktion bewirkt.
ECr50 : Die effektive Substanzkonzentration, die eine 50%ige Reduzierung der Wachstumsrate bewirkt.
NOEC : Die Konzentration ohne beobachteten Effekt.

REACH : Registrierung, Bewertung, Autorisierung und Beschrankung chemischer Stoffe

ATE : Schatzwert Akuter Toxizitat

KG : Kdrpergewicht

DNEL : Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

PNEC : Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Expositionsgrenzwert)
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TWA : Time Weighted Averages (Zeitgewichtete Durchschnitte)

TMP : Tabelle der Berufskrankheiten (Frankreich)

VLE : Expositionsgrenzwert.

VME : Expositionsmittelwert.

ADR : Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods. (Internationale Seegefahrliche Giter)

IATA : International Air Transport Association. (Internationaler Luftverkehrsverband)

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. (Vorschriften tber die internationale Beférderung gefahrlicher
Glter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO05 : Atzwirkung

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

VvPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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